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Clever Communications

Versionsreport Firmware

COMfortel WS-400 IP/Multi, WS-650 IP, WS-Base

Version: 17Ea (Q4 2017)

Hinzugefiigte oder gednderte Leistungsmerkmale

e Support fir die Suche im Telefonbuch mit mehreren Tastendriicken (mit mehr als einem
Buchstaben). Bisher konnte der Anwender nur 1 Buchstaben zurzeit eingeben und musste dann
auf die Anzeige des Ergebnisses warten, um erst dann den nachsten Buchstaben eingeben zu
kénnen.

e Support fir Turkisch bei M-210/310.

e Support fiir das erweiterte Provisionieren. Bisher konnte Nebenstelle, Konfiguration und
Firmware nur vom Provisionierung-Serverempfangen werden. Jetzt ist es auch moglich, Firmware
mit einer Media Ressource, einer IP-Basis und Handteilen (M-210/310) zu empfangen. Dieses
automatische Update ist auch bis zu einem gewissen Grad liber das Web-Ul verflgbar.
Erweitertes Provisionieren erfordert eine extra Lizenz.

e Esist nun moglich, direkt SIP-URLs an den Handteilen zu wahlen.

Korrekturen

e Wenn ein eingehender Ruf zu frih abgebrochen wird (z.B. vor dem Klingeln), versucht der IP-
DECT-Server nun erneut, den Ruf zuzustellen. Dies betrifft DESCTESC-777.

o Wenn Wartemusik aktiviert ist, wird diese nicht weiter gespielt beim Anrufenden wahrend eines
Vermittlungsvorgangs. Es wird nicht mehr der Mediendatenstrom einfach abgeschnitten wie in
vorherigen Versionen. Dies betrifft DESCTESC-778.

e Der SIP-Reregistrierungsprozess wurde optimiert bei der Nutzung der TLSDSK-Autorisierung.

e Wenn ein eingeloggtes Handteil ausgeschaltet wird oder die ID deaktiviert wird liber das Web-
Interface, wurde das Handteil nicht aus der Datenbank entfernt. Dies betrifft DESCTESC-812.

e Der Lifetime-Parameter von SRTP in SDP-Nachrichten wird nicht langer hinzugefiigt, wenn diese
Einstellung deaktiviert ist. Dies betrifft DESCTESC-817.

e Wenn ein zweiter, eingehender Ruf zu einer Wettlaufssituation fiihrte, wurde dieser Ruf auf
beiden Seiten beendet. Dies betrifft DESCTESC-749 und -799).

e Es wurde immer die SyslogServer-Einstellungen an die MR/RFP, auch wenn kein Server
konfiguriert war. Dies betrifft DESCTESC-798.

e Eine Anzahl von Cross-Site-Scripting-Angriffen im Web-Ul konnte bereinigt werden.

e Basisstationen kdnnen nun via XML-RPC neu gestartet werden.

e Esist nun moglich, sich bei den Basisstationen und Media-Ressourcen vom Web-Ul auszuloggen.

¢ Die Zeichen ,;?/ wurden den erlaubten Zeichen in SIP-Benutzernamen hinzugefiigt, um die
komplette SIP RFC3261 zu erflllen.

e Es wurde ein Problem beseitigt, dass bei schlechten Netzwerk-Konditionen zu einem
Systemabsturz flihrte. Dies betrifft DESCTESC-820.

e Es wurde ein Workaround hinzugefiigt fir Endgerate von Drittanbietern, die nicht ICE
Verbindungscheck anstolRen konnten.

e Es wird nicht mehr das Fehlerlog mit immer derselben Fehlermeldung geflutet, wenn die interne
Media-Ressource deaktiviert war auf einem IP-DECT-Server. Dies betrifft DESCTESC-813.

e Es wurde ein Problem bei WS-400 IP beseitigt, bei dem die lokale UDP-Port-Zuweisung fehlschlug.
Dies betrifft DESCTESC-765, -787, -802 und -803.

e Es wurde ein Problem beseitigt, bei dem der Sync-Status inkorrekt an redundante Systeme
gemeldet wurde. Dies betrifft DESCTESC-792.

Bekannte Einschrankungen
e Der IP-DECT-Server ist nicht mehr kompatibel zu Asterisk-Versionen vor 1.2.
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Version: 17C (Q3 2017)

Hinzugefiigte oder gednderte Leistungsmerkmale

e Support fir die neue Nutzung des zentralen Telefonbuchs im Handset. Dieses Leistungsmerkmal
erfordert M-210/310-Handteile mit der Firmware PCS17J oder neuer. Um eine
Rickwartskompatibilitat zu gewahrleisten, ist die alte Schnittstelle weiterhin vorhanden.

Korrekturen
e Wenn der SIP Servicetyp in der SIP-Konfiguration gedndert wurde machte die Basisstation einen
Neustart. Nun wird die Anderung ohne Neustart {ibernommen.

Bekannte Einschrankungen
e Der IP-DECT-Server ist nicht mehr kompatibel zu Asterisk-Versionen vor 1.2.

Version: 17B (Q2 2017)

Hinzugefiigte oder gednderte Leistungsmerkmale

e Zusatzlich zur Authentifikation mit vertrauenswiirdigem Server und Benutzername/Passwort
unterstitzt der IP-DECT-Server nun auch Telefonnummer/PIN fur die Anmeldung in Skype for
Business-Umgebungen, wenn dies auf dem Frontend-Server aktiviert ist und die CertProvURL-
Option vom DHCP-Server angeboten wird.

e Die TLS-DSK SIP-Authentifizierungsmethode wurde hinzugefiigt fiir den Gebrauch bei Skype for
Business-Servern.

e Ein neuer Benutzerverwaltungsmodus wurde als Alternative zu ,vertrauenswirdiger Server” fiir
Skype fiir Business-Installationen hinzugefiigt.

e Support fiir Skype for Business E911 wurde hinzugefiigt.

e Der IP-DECT-Server und die Handteile benutzen nun einen speziellen Klingelton und
Displayanzeige bei einem Gesprach tiber Skype for Business private line. Dies erfordert im
Handteil die Firmware PCS17H oder neuer.

e Support fur SIP dialog recovery bei Skype for Business wurde hinzugefiigt.

e Der IP-DECT-Server unterstitzt nun IPv6 in Skype forBusiness-Umgebungen komplett, sowohl fir
SIP- als auch fiir RTP-Ubertragung.

e Der IP-DECT-Server halt nun ein persistentes Protokoll der Systemereignisse:

o User login/logout

o Systemneustart

o Konfigurationsdnderungen
o Nutzeranderungen

Dieses Protokoll kann nur durch das Zuriicksetzen in den Auslieferzustand geldscht werden.

e Die Sicherheit des Web-Ul vom IP-DECT-Server wurde deutlich verbessert.

o HTTP Digest Authentifizierung wurde ersetzt durch eine Losung mit Profilen und
Cookies, die das Speichern der zufilligen Passworter nicht erlaubt.

o Der IP-DECT-Server kann so konfiguriert werden, dass bestimmte Regeln eingehalten
werden miissen, wenn das Passwort gedandert wird. Die folgenden Regeln missen
dann beachtet werden:

=  Minimale Lange: 8 Zeichen

= Es missen mindestens zwei der folgenden Zeichenklassen enthalten sein:
GrolRbuchstabe, Kleinbuchstabe, Nummern und Sonderzeichen

= Keine einfachen Worter wie im Worterbuch

= Ungleich den letzten drei Passworten

= Darf nicht mehr als zwei gleiche, aufeinander folgende Zeichen enthalten
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Wenn die strikten Passwort-Anforderungen aktiviert sind, kann dies nur durch das
Zuricksetzen in den Auslieferzustand gel6scht werden.

o Nach 20 Minuten Leerlauf wird der Anwender automatisch ausgeloggt.

o Eskann konfiguriert werden, dass das Passwort nach 30 oder 90 Tagen die Giiltigkeit
verliert. Bitte beachten: Dies kann nur durch das Zuriicksetzen in den
Auslieferzustand gel6scht werden.

o Nach funf erfolglosen Login-Versuchen ist das Web-UI des IP-DECT-Servers fir finf
Minuten verriegelt.

o HTTPS wird standardmaRig forciert. HTTP kann im Men( Configuration/Security
aktiviert werden (WARNUNG: Das Aktivieren von HTTP fiihrt dazu, dass Passworter
und andere sensitive Daten im Klartext Gber das Netzwerk transportiert werden.)

Bitte beachten: Ein Downgrade auf eine Firmware vor PCS17Ba setzt das Passwort auf den
Defaultwert zurick.

Die RFPI-Scanner-Funktionalitat, die es in friiheren Firmware-Versionen gab, wurde auf die
aktuelle Version portiert.

Die Handhabung der Kommunikation mit Basestations und Media Resources wurde umgearbeitet
um robuster zu arbeiten; speziell in Netzwerken mit Fehlern und in Situationen mit ausfallenden
Geraten.

Wenn ein Handteil fir ein Update vorgesehen ist, das auBerhalb der Reichweite ist, wird nur
einmal protokolliert, dass es nicht erreichbar ist. Das Protokoll wird nicht mit diesen Meldungen
aufgefillt.

Eine SIP TCP Verbindung gilt nun als tot, wenn ein Riickmeldungspaket nicht innerhalb von 10
Sekunden nach der Sendung empfangen wird. Hierdurch wird eine schnellere Ausfallsicherung
erreicht in Situationen, in denen der Server nicht antwortet.

Der Linux-Kernel wurde upgedated auf Version 4.4.52.

Update des Standard-CA-Pakets. Dies erneuert die Liste der Certificate Authorities, die dem DECT-
Server bekannt sind. Dadurch werden dem Server neue Zertifikate zuganglich und unsichere
wurden entfernt.

Entfernte Leistungsmerkmale

Keine

Korrekturen

Die Liste der Gerate- und Host-Zertifikate wird nicht mehr sortiert. Dies erlaubt die Darstellung in
der korrekten Reihenfolge.

Parsing von SIP-Nachrichten, die verschachtelte Multipart-Bodies enthalten, wird nun unterstitzt.
Dies repariert ein Problem bei Skype for Business Gruppenrufen.

Wenn ein SIP-Request nochmal gesendet wird und ein anderer Request fiir den selben User
gesendet wird, enthielt der Request eine falsche Sequenznummer.

Bei der Nutzung von SRV-Datensdtzen wurde nur ein Datensatz mit der vorgegebenen Prioritat
genutzt, auch wenn mehrere verfliigbar waren. Nun versucht der Server alle Satze mit der
vorgegebenen Prioritat.

Der Timeout bei der Abfrage von Systemdaten beim Export von Logs wurde erhéht, damit dies auch
bei ausgelasteten System funktioniert. Dies beseitigt ein Problem mit fehlenden Daten in
Exportlogs.

Die bisherige GroRenbegrenzung auf vier Kilobyte bei importierten Zertifikatsdateien wurde
entfernt.

Wenn der Anwender keinen Displaynamen gesetzt hat, wird nicht langer ein leeres
Displaynamenfeld im SIP-Header hinzugefiigt.
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Gednderte Konfigurationsparameter

Datei Aktion Parameter Beschreibung

config.xml Hinzugefugt dect.handset_sharing Bedienung, wenn gemeinsame
Nutzung des Handteils aktiviert ist
(Lizenz erforderlich)

Werte: true / false
Defaultwert: false

config.xml Hinzugefigt dect.handset_login Bedienung, wenn gemeinsame
Nutzung des Handteils aktiviert ist
(Lizenz erforderlich)

Werte: true / false
Defaultwert: false

config.xml Hinzugefugt security.strict_password Bedienung, wenn strikte Regeln
fur die Passwordqualitat aktiviert
sind
Werte: true / false
Defaultwert: false
Anmerkung: Kann nur mit
Auslieferzustand deaktiviert
werden.

config,xml Hinzugefigt security.password_lifetime Setzt wie viele Tage das
Passwort der Weboberflache
gultig ist.

Werte: O (forever), 30, 90
Defaultwert: 0

Anmerkung: Kann nur mit
Auslieferzustand deaktiviert
werden.

Config.xml Hinzugefigt security.allow_http Kontrolliert, ob unverschliisselte
HTTP Requests an das Web-UI
zulassig sind.

Werte: true / false
Defaultwert: false

Version: 17A (Q1 2017)

Anderungen :

e Der Linux-Kernel bekam ein Update auf Version 4.4.32

e Update der Standard-Zertifikate. Die Liste der Certificate Authorities, die dem IP-DECT-Server
bekannt sind, erhielt ein Update. Dies soll sicherstellen, dass neue genutzt werden kdnnen und
unsichere entfernt wurden.

e Die Produkt-IDs aller angeschlossenen Basisstationen werden nun in den exportierten Logdateien
mit aufgenommen.

e Der interne Gesprachskontrollstatus ist nun textlich in den Eintrdagen flr unnormale
Gesprachsabbriiche reprasentiert.

e Die IP-DECT-Server unterstiitzen jetzt Handteilanmeldung mit Platzhaltern. Dies erlaubt die
Anmeldung von Handteilen direkt , out oft he box” ohne vorher den Server konfigurieren oder
User anlegen zu missen, obwohl die Handteile dann noch nicht in der Lage sind, Gesprache zu
fUhren. Dies kann hilfreich sein in manchen Ausrollszenarien oder bei der Fehlersuche.

e Die Paketfehler- oder —verluststatistik zeigt nun auch die Gesamtzahl der Pakete zusatzlich zu dem
Prozentwert der verlorenen/fehlerhaften Pakete.

Entfernte Leistungsmerkmale
e Keine

Korrekturen
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Es wurde ein Problem behoben, das PKCS12-formatierte Zertifikatketten am Import hinderte, die
ein Zwischenzertifikat enthalten.

Handhabung von Wettlaufsituationen in bestimmten Vermittlungsszenarien, die zu einem Absturz
in der Hauptserverkomponente fiihren konnten, was eine Beendung aller aktiven Gesprache
bewirkte (Fehler: DECTESC-739).

Ignorieren von DECT CC-Infonachrichten nur wenn sie nicht beachtete proprietdre Elemente
enthielten, was zum Abbruch von Gesprachen kurz nach dem Setup fiihrte (Fehler: DECTESC-744).
Bei der Bandbreitenzuteilung fir Lync/Skype for Business misslang die Zuteilung, wenn entweder
die RTP- oder die RTCP-Zuteilung misslang. Vorher war ein Anruf moéglich auch wenn nur RTCP-
Bandbreite verfligbar war.

Bei der Bandbreitenzuteilung fur Lync/Skype for Business fir TCP Media Verbindungen benutzt
der Server den reflexive candidate des entfernten Endpunktes wenn kein host candidate
verfligbar ist.

Anderungen von Konfigurationsdateiparametern

Keine

Version: 16F_ (Q4 2016)

Anderungen :

Der Linux-Kernel bekam ein Update auf Version 4.4.18

Update der Standard-Zertifikate. Die Liste der Certificate Authorities, die dem IP-DECT-Server

bekannt sind, erhielt ein Update. Dies soll sicherstellen, dass neue genutzt werden kénnen und

unsichere entfernt wurden.

Der UDP-Port-Bereich, der fir den RTP-Verkehr zwischen den Basisstationen und den Media

Ressources genutzt wird, kann nun konfiguriert werden.

Die TOS/DiffServ-Werte kénnen fiir PTP-Pakete konfiguriert werden, die fir LAN-Sync genutzt

werden.

Die rfps.xml-Datei enthalt nun die volle Nachbarschaftstabelle mit RSSI und Versatzwerten fiir jede

Basisstation innerhalb der Reichweite.

Etliche LAN-Sync Diagnostikwerte sind in der rfps.xml hinzugefiigt worden:

— delay_min: Die minimale Verzogerung in ns zwischen dem Master und dem Slave (iber das
letzte 1-Minuten-Intervall.

— delay_max: Die maximale Verzogerung in ns zwischen dem Master und dem Slave Uber das
letzte 1-Minuten-Intervall.

— delay_avg: Die durchschnittliche Verzogerung in ns zwischen dem Master und dem Slave (iber
das letzte 1-Minuten-Intervall.

— delay_dev: Die Standardabweichung in ns der Verzégerung zwischen Master und Slave lber
das letzte 1-Minuten-Intervall.

— longterm_delay_dev_max: Die maximale Standardabweichung in ns der Verzogerung
zwischen Master und Slave seit Start.

— lucky_rate: Das Verhaltnis der Pakete nutzbar fiir den Sync-Algorithmus wahrend des letzten
1-Minuten-Intervalls.

— longterm_delay_min: Die minimale Verzégerung in ns zwischen Master und Slave seit Start.

— longterm_delay_max: Die maximale Verzdgerung in ns zwischen Master und Slave seit Start.

— longterm_delay_avg: Die durchschnittliche Verzégerung in ns zwischen Master und Slave seit
Start.

— longterm_delay_dev: Die Standardverzégerung in ns zwischen Master und Slave seit Start.

— longterm_lucky_rate: Das Verhaltnis der Pakete nutzbar fir den Sync-Algorithmus seit Start.

— rate_correction: Die angewandte Frequenzkorrektur in Teile pro Million.

— rate_dev: Die Standardabweichung der Frequenzkorrektur in Teile pro Million.

— offset_dev: The Standardabweichung des geschatzten Versatzes zum LAN Sync Master in ns.
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e Der LAN-Sync-Regulierungsalgorithmus wurde eingestellt um in Netzwerkumgebungen mit lJitter
besser zu funktionieren.

e Wenn der LAN-Sync sein Synchronisierung mit dem Master verloren hat, erfolgt kein Reset mehr,
solange die Basisstation aktive Sessions hat, sondern verzogt dies bis zum Leerlaufbetrieb. Wahrend
die Basisstation keine Synchronisierung hat, werden neue Verbindungen abgewiesen bis der LAN-
Sync wieder steht oder die Basisstation zuriickgesetzt ist.

Entfernte Leistungsmerkmale
e Keine

Korrekturen

e Es wurde ein Problem in der Lync/Skype for Business-Umgebung beseitigt, bei dem RTP und RTCP
unterschiedliche Netzwerkpfade gewahlt haben zum entfernten Endpunkt.

e Das Zeichen fiir den ersten ulaw-Codepoint war falsch.

e Es wurde ein Problem beseitigt, bei dem ein hangende Systemkomponente verhinderte, dass ein
SysLog fertig exportiert wurde.

e Vermeidung einer Wettlaufsituation zwischen dem Beenden einer Media-Einrichtung und dem
Erhalt einer Re-invite-Nachricht mit einem Replace-Header, was zu einem Gesprachsabbruch
fUhrte.

e Es wurde ein Problem beseitigt, das dazu fiihrte, dass das User Interface abstiirzte, wenn eine
Paketerfassung gestartet wurde, bei der nur entschlisseltes SIPS gewahlt war.

e Lync/Skype for Business Anwendernamen kénnen nun das Zeichen ,,&“ enthalten.

e Die Schleifenerkennung der Basisstationen geht nun davon aus, dass Basisstationen in
unterschiedlichen Clustern keine Schleifen bilden kénnen.

Anderungen von Konfigurationsdateiparametern
e Keine

Version: 16E_

Dies war eine nicht veréffentlichte Version, die keine fiir Anwender relevante Anderungen enthielt.

Version: 16D_ (Q3 2016)

Anderungen :

e Der Linux-Kernel erhielt ein Update auf Version 4.4.11

e Update der Standard-Zertifikate. Die Liste der Certificate Authorities, die dem IP-DECT-Server
bekannt sind, erhielt ein Update. Dies soll sicherstellen, dass neue genutzt werden kénnen und
unsichere entfernt wurden.

Entfernte Leistungsmerkmale
e Keine

Korrekturen

e Es wurde ein Problem beseitigt bei Lync/Skype for Business-Umgebungen mit dem installierten,
letzten kumulativen Update und Bandbreitenkontrolle aktiviert, bei dem abgehende Gesprache in
einigen Situationen einseitiges Audio hatten.

e Es wurde ein Problem beseitigt, das dazu fliihren konnte, dass Early Media ignoriert wurde, wenn
es in vermittelten Gesprachen enthalten war.

Anderungen von Konfigurationsdateiparametern
e Keine

Version: 16C_ (Mai 2016)

Anderungen :
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Keine

Entfernte Leistungsmerkmale

Keine

Korrekturen

Verbesserte Auswahl der Kanale flir den Dummy Bearer in DECT 6.0-Systemen.

Version: 16B_ (Q2 2016)

Anderungen :

Keine

Entfernte Leistungsmerkmale

Keine

Korrekturen

Verbesserte Erkennung von anderen Systemen und eigenen Basen; dadurch Verbesserung der
Fahigkeit der Handteile bei Handover-Situationen die Basisstation zu finden.

Version: 16A (Q2 2016)

Anderungen :

Lync Quality of Experience (QoE) reporting. Dieses Leistungsmerkmal ermoglicht erweiterte
Uberwachung und Auswertung einer groRen Anzahl an Merkmalen und Informationen {iber die
Medienqualitat, Geratetypen, Teilnehmer usw., die an den Gesprachen beteiligt sind.

Die Funktion endpoint_partial_clear wurde beim XML-RPC-Schnittstelle hinzugefiigt. Diese
Funktion wird genutzt, um Nachrichten und Anruflisten in den Handteilen zu I16schen.

Die Artikelnummern der Handteile aus der PP7-Generation werden jetzt im User Interface erkannt.
Lync DNS basierende selbsttatige Auffinden des Frontend-Servers/-Pools. Dies &nderte die DNS-
Prozeduren um mehr wie Microsoft-Client zu erscheinen und eine einfachere Integration in eine
Lynx-Umgebung zu erlauben.

Streaming von Packet Capture und Log-Download. Dies erlaubt die Erfassung von Paketen und
Systemlogs Uber langere Perioden indem dies nicht mehr auf dem Server gespeichert wird sondern
direkt in den Browser geladen wird.

Die normale Maximallange von MSF-Nachrichten wurde erhoht von 72 auf 180 Zeichen und die
normale maximale Lange der Rickrufnummer wurde erhoht von 24 auf 64 Zeichen. Die alten
Maximallangen werden benutzt, wenn die Einstellung allow_long_messages auf Falsch gesetzt
wird.

Das alte KWS600v3 MSF-Protokoll ist nun per Default deaktiviert. Es kann auf der
Konfigurationsseite des Wireless Servers aktiviert werden.

Wenn Lync aktiviert ist, wird ein Accept Language Header hinzugefiigt bei abgehenden INVITE-
Nachrichten.

Die Zeitintervalle fir die SIP-Registrierung- und -Reregistrierung enthalten nun einen zufilligen
Anteil, der helfen soll, die Last auf den Server beim Neustart zu verringern.

Entfernte Leistungsmerkmale

Keine

Korrekturen

Es wurde ein Problem mit einseitigem Audio bei bestimmten PSTN-Gateways beseitigt in
Lync/Skype for Business-Umgebungen.

Es wurde ein Problem bei LAN-Sync beseitigt, wenn UDP zum Transport benutzt wurde.

Der Einstellparameter des LAN-Sync-Algorithmus wurden angepasst, um eine grofRere Auswahl an
Switches zu unterstitzen.
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e Es wurde Blockaden beim Aufbau einer TLS-Verbindung beseitigt.

e Es wurde der Buffer-Overflow beim Erhalt von groRen DNS-Resultaten beseitigt.

e Es wurde ein Memoryleak beseitigt, wenn ein SIP redirect loop entdeckt wird.

e Es wurde ein Memoryleak beseitigt, wenn der Zahler flir SNMP ipDectAbnormalReleaseTotal
abgefragt wird.

e Es wurde keine neue Cisco CallManager SEP Nummer erzeugt, wenn der Anwendername gedndert
wurde.

Anderungen von Konfigurationsdateiparametern
e Keine

Bekannte Punkte

e Nach dem Upgrade auf Version PCS16A_ ist es nicht mehr moglich auf PCS15  oder friher
zurlickzugehen. Als provisorische Losung kann man zunachst auf Version PCS16__ gehen und dann
auf die gewlinschte Version.

Version: 16 (Q1 2016)

Anderungen :

e Der IP-DECT-Server ist nun in der Lage, Gesprache in eine tberbriickte Ad-hoc-Konferenz am Cisco
Unified Communications Manager zu verbinden.

Das Leistungsmerkmal ist vorhanden, wenn zwei Gesprache am Handteil aktiv sind und mit
,Konferenz beitreten” aus dem Meni Gesprachsoptionen aufgerufen wurden. Wenn die
Konferenz dann besteht, kdnnen zusatzliche Teilnehmer hinzugefligt werden durch das
Hinzuflgen und Einbinden weiterer Gesprache in die Konferenz.

Ad-hoc-Konferenzen benétigen die neueste Handteilplattform und werden derzeit nur vom M-
210 unterstiitzt. Das M-100 und M-200 werden nicht unterstitzt. Zusatzlich wird die Lizenz “Cisco
Unified CM Enhanced features” bendtigt.

e Automatisches Lync Presence Bootstrapping wird nun unterstiitzt.

Lync erfordert Bootstrapping der Anwesenheit eines Benutzers, damit ein Gerat in der Lage ist,
die Anwesenheit zu veréffentlichen. In friiheren Versionen der Firmware wurde automatisches
Bootstrapping nicht unterstiitzt und der Administrator musste Power Shell-Befehle erstellen oder
sich bei einem Lync-Client anmelden, um Prasenzstatus zu ermoglichen. Ab dieser Version der IP-
DECT-Server wird automatisch Bootstrapping ausfiihren und es sind keine manuellen Schritte
notwendig, um Prdsenz zu aktivieren.

e Das Firmentelefonbuch unterstiitzt nun LDAPS fiir sichere Kommunikation mit einem
Firmenverzeichnis. Dies kann genutzt werden indem eine Idaps:// URL in der Konfiguration des
Telefonbuchs angelegt wird.

e Der IP-DECT-Server unterstitzt jetzt die internen/externen Klingelmelodien auf Cisco Unified
Communications Manager. CUCM unterstiitzt mit speziellen Alarm-Info-Header, um anzuzeigen,
ob ein Anruf intern oder extern ist. Diese Header werden jetzt analysiert und von dem IP-DECT-
Server erkannt. Die Handteile haben zwei Varianten der einzelnen Klingelmelodien, die es
ermoglichen zu horen, ob ein Anruf intern oder extern ist. Das Symbol fiir einen eingehenden
Anruf zeigt, ob der Anruf intern oder extern ist.

e Die DECT Dummy Bearer —Handhabung in den Basisstationen ist verbessert worden.

Die Ubertragung ist jetzt schneller, um den giinstigsten DECT-Kanal fiir die Dummy Bearer zu
finden, wenn der Dummytrager bewegt wird. Dies verringert die Chance, dass das Handteil oder
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die Basisstationen das Signal zu verlieren, das die Dummy-Bearer flr die Synchronisation
verwenden.

e Fir LAN-basierte Synchronisation ist es erforderlich, dass die Verzogerung in beide Richtungen
niedrig ist, bevor die Pakete fiir die Synchronisation genutzt werden. Anderenfalls konnte das
System am Ende in einer Schleife mit zunehmendem Bitversatz, die nicht korrigiert werden kann.
Damit befasst sich DECTEC-639 und verbessert die Stabilitat der LAN-basierte Synchronisation.

e Startet den NTP-Sync-Algorithmus, wenn nicht synchron nach 2000 Sync-Zyklen. Damit befasst
sich DECTEC-639 und verbessert die Stabilitat der LAN-basierte Synchronisation.

e Lisst die Ubertragung von frithen RTP durch den Peer ICE-Status kontrollieren und nicht durch
den Session-ICE-Status.

Dies sorgt dafiir, dass die Medienressource friihe RTP fiir abgehende Anrufe auf nicht-ICE peers
Ubertragen werden, auch wenn die globale ICE-Einstellung aktiviert ist. Dies ist erforderlich, um
einen Durchlass zu 6ffnen, damit friihe Nachrichten durch eine NAT / Firewall empfangen werden
kénnen.

e Halt die Ubertragung der Basisstation aktiv fiir etwa drei Minuten, wenn die Verbindung zum IP-
DECT-Server(n) verloren geht.

Dies erhoht die Verfligbarkeit der Anlage, weil kleinere Verbindungsunterbrechungen und Server-
Neustarts nicht die Synchronisation abreiSen lassen und die Mobilteile ihr DECT-Signal nicht
verlieren.

e Der Umgang mit der SUBSCRIBE NOTIFY-Signalisierung bei der Verbindung mit einem Microsoft
Lync Server wurde verbessert.

Die IP-DECT-Server erlauben nun, dass Lync das erste NOTIFY mit dem 200 OK fiir SUBSCRIBE
mitschickt.

Dartiber hinaus wird nun die BENOTIFY-Anforderung unterstiitzt. BENOTIFY ist best-effort NOTIFY
—also ein NOTIFY, das ohne eine Transaktion gesendet wird und keine Antwort erforderlich
macht.

Beides verbessert die Skalierbarkeit, weil es Menge der notwendigen Signalisierungen reduziert.

e Die Handhabung von SIP-Registrierungen wurde verbessert, wenn mit Microsoft Lync verbunden.
Der IP-DECT-Server unterstiitzt jetzt Lync keep alive-Signalisierung. Wenn SIP-Registrierungen
vom IP-DECT-Server gesendet werden, signalisiert er, dass er Lync keep alive unterstitzt und
extrahiert das Keep alive-Timout aus dem Register und sendet Keep alive-Signale in der Abfolge,
die Lync spezifiziert hat.

e Anderung der SIP-Signalisierung im Zusammenwirken mit dem Cisco Unified Communications
Manager (um dhnlicher wie die Cisco SIP-Telefone zu agieren).

e Das DECT-Produktportfolio benutzt nun eine neue Bibliothek fiir sichere Kommunikation tGber TLS.
Neben anderen Dingen bedeutet dies, dass nun Zertifikate mit sha384 und ecdsa Signaturen
unterstiitzt werden.

e Update der CA-Pakete. Dieses Update der Liste der Certificate Authorities stellt sicher, dass das
System die neuen Zertifikate kennt und alte entfernt werden.

e Etliche Open Source-Pakete, die in der Firmware verwendet werden, sind upgedated worden, um
durch die Fortentwicklung Verbesserungen und Sicherheitsfixes zu erhalten.

e Der Linux-Kernel wurde upgedated von Version 3.16.2 auf Version 4.2.3

e Das RTP- und STUN/TURN/ICE-Handling wurde restrukturiert, um es zu korrigieren und leichter zu
pflegen.

Das Handling hatte ein paar Probleme, die zu Abstiirzen in speziellen Situationen fiihren konnten.
Diese Probleme sind mit der Restrukturierung beseitigt.

e Die Benutzung des SIP Warning Header in Protokolleintrdgen bei Ubertragungsfehlern schlug fehl.
Der Cisco Unified Communications Manager kopiert zusatzliche Informationen in den Warning
Header. Diese Informationen warden nun den Protokolleintragen beigefiigt, um Debugging
einfacher zu machen.

e Die Freischaltung von Kanédlen bei Media Resources wurde verbessert.
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Dieses eliminiert den kritischen Fehlereintrag ,,Received session new for unused Resourceld=1"
der auftreten kann, wen nein Gesprach beendet wird, wahrend es aufgebaut wird. Daneben
wurden die Fehlereintrage herabgestuft von , Kritisch” zu ,Fehler”, weil sie das allgemeine System
nicht beeintrachtigen.

e Eswurde die Art verbessert, in der Base Stations Einstellungen in redundanten Setups vom IP-
DECT-Server erhalten.
Vorher wurden zum Beispiel geanderte Funksynchronisations-Einstellungen von den Base Stations
empfangen, aber in einigen Situationen nicht korrekt aktiviert und ein Neustart der Base Station
war notwendig, um das zu beheben.

e Es wurde eine SRTP SDP Verschliisselung ohne MKI hinzugefiigt, wenn MKI aktiviert und das lokale
MKI aus der Ferne upgedated worden ist.
Dies soll die Fahigkeit verbessern, die SRTP-Verschliisselung mit verschiedenen SIP Endgeraten zu
verbessern.
Es gibt zwei Formate: Ein Binarformat wird zum Download im Spectralink Support Portal zur
Verfligung stehen und ein anderes Format wird wahrend des Fertigungsprozesses benutzt.

Korrekturen

e Provisioning wird nur von den IP-DECT-Servern unterstiitzt; es gibt keinen Support durch die
Media Resources und die Base Stations. Vorher wurde dies nicht korrekt umgesetzt und eine Base
Station konnte in einigen Fallen versuchen, eine Provisionierung zu starten, was zu Problemen
flhren konnte. Dieses Problem wurde berichtet in DECTESC-633 und ist nun korrigiert.

e Setzen des aktuellen Teilnehmers beim Komplettieren des ICE. Dies beseitigt einseitige
Audioprobleme in einigen Call Forking-Szenarien.

o Fehler beseitigt bei Vermitteln mit Ankiindigung zu nicht erreichbaren oder besetzten Nicht-NG-
Handteilen.
Wenn ein Vermitteln mit Ankiindigung versucht wurde mit einem Nicht-NG-Handteil und das
Vermittlungsziel war nicht erreichbar oder besetzt, war es nicht moglich, zum Ursprungsgesprach
zurlickzukehren oder einen neuen Vermittlungsversuch zu starten. Dies wurde berichtet in
DECTESC-643

e Es wurden keine TURN Refresh Anforderungen geschickt bei gekapselten Anzeigewerten
Die TURN-Verbindung wurde nicht korrekt unterstitzt, wenn TURN in nicht-Lync-Umgebungen
genutzt wurde.

e Es konnte kein IPv4 TURN relay benutzt werden bei IPv6.

e Es wurde ein Absturz beseitigt wenn MWI oder Prasenzdaten gel6éscht wurden, wahrend
Auslieferung an das Handteil anstand.

e Es wird nun ein Absturz vermieden, wenn ein aullenliegender Teilnehmer eine erwartete ICE-
Komponente vermisst.

Anderungen von Konfigurationsdateiparametern
Keine
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